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Важни инструкции по безопасност

ПАЗЕТЕ ТЕЗИИНСТРУКЦИИ

Символът на стрела светкавица в равностранен
триъгълник предупреждава потребителя за
неизолирано „опасно напрежение” в рамките на
корпуса което може да е достатъчно силно за да
създаде риск от токов удар

Удивителният знак в равностранен триъгълник е
предназначен да предупреждава потребителя за
наличие на важни инструкции за работа и
поддръжка обслужване в документацията
придружаваща продукта

Символни означения

Прочетете всички инструкции преди да използвате продукта

Внимание – при използването на електрически уреди трябва да се спазват основни предпазнимерки вкл следното

Означава че трябва да се внимава
Символът инструктира потребителя да внимава да не прищипе пръстите си

Означава забранена операция
Символът инструктира че разглобяването на продукта е забранено

Означава операция която трябва да се извърши
Символът инструктира потребителя да извади захранващия кабел от контакта

Предупреждение

Внимание
Риск от токов удар

не отваряй



Този продукт трябва да бъде винаги близо до контакт и захранващият кабел да бъде в готовност да
бъде лесно изключен в случай на опасност понеже в кабела винаги има електричество дори когато
инструментът е изключен от копчето

Този продукт може да е екипиран с щепсел с поляризиран щифт единият
щифт е по голям от другия Това е мярка за безопасност
Ако не можете да поставите щепсела в контакта свържете се с
електротехник да замени контакта
Не нарушавайте предпазната функция на щепсела

Продуктът не е напълно изключен от захранването
дори когато копчето е изключено Ако продуктът
няма да се използва дълго време извадете
захранващия кабел от контакта

Неспазването на това изискване може да
предизвика пожар при мълния
Неспазването на това изискване може да
прегрее продукта и да предизвика пожар

• Дърпайки щепсела за кабела може да
повреди самият кабел

Не разглобявайте ремонтирате или
променяте нещо по продукта

Това може да доведе до повреда на продукта
токов удар или късо съединение

Не се облягайте на клавиатурата Това може да доведе до прекатурване и
нараняване

Когато използвате слушалки не
слушайте твърде дълго време на
усилен звук

Това може да доведе до проблеми със слуха

Столът трябва да се използва само по
предназначение т е да се използва само
когато се свири на инструмента

• Не си играйте или да се качвате на него
• Само един човек трябва да седи на него

Ако направите така столът може да се
прекатури и да се нараните

Внимавайте да не влязатникакви
чужди тела в продукта

Вода карфици или фиби могат да вътре в
инструмента могат да доведат до повреда
или късо съединение
Не трябва да се поставят вази или съдове с
течности върху продукта

Не пипайте захранващия кабел с
мокри ръце

Може да получите токов удар

Продуктът трябва да бъде свързан към
електр контакт с посочено напрежение

Ако използвате мрежов захранващ кабел
уверете се че има правилната форма и
определеното напрежение
Иначе може да възникне пожар

ВНИМАНИЕ



Внимание

Продуктът трябва да бъде разположен така че неговото местоположение не трябва да пречи на неговото естествено
вентилиране Осигурете поне см разстояние около продукта за да има естествена вентилация

Уверете се че нормалната циркулация на
въздуха не е възпрепятствана от големи
покривала вестници завеси

Това може да доведе до липсата на
охлаждане и да доведе до пожар

Не поставяйте открит пламък като напр
запалени свещи върху продукта

Това може да доведе до падане на огън и
възникване на пожар

Не сядайте върху продукта или не
оказвайте прекомерна сила

Това може да доведе до деформация или
падане което може да повреди продукта

Не бършете продукта с бензин или
разредител

Това може да доведе до обезцветяване или
деформация на продукта

• Когато чистите продукта намокрете мек плат
в хладка вода изцедете го добре след това
избършете продукта

Когато свързвате захранващия
кабел и други кабели внимавайте
да не се оплетат

Това може да доведе до тяхната повреда и
да предизвика пожар или късо съединение

Не поставяйте продукта до
електрически уреди като и радио

Това може да доведе до шум в продукта

• Ако продуктът генерира шум преместете
продукта далеч от електрически уреди или
го свържете към друг контакт

При вдигане на продукта
внимавайте да не го изпуснете

Моля вдигайте продукта когато го местите
Моля имайте предвид че продуктът е тежък
и би трябвало да се носи от поне двама души
Изпускането на продукта може да го повреди

Преди да свържете
кабелите уверете се че
продуктът е изключен

Неспазването на това може да доведе до
повреда на продукта

Когато затваряте капакът на
пианото го затваряйте нежно

Грубото затваряне можа да нарани
пръстите ви

Не използвайте продукта в следните места

• Място близо до прозорец където продуктът е изложен
на директна слънчева светлина

• Екстремно горещомясто близо до радиатор
• Екстремно студено място някъде отвън
• Екстремно влажно място
• Място където има прекалено пясък или прах

• Място където продуктът е изложен на
необичайни вибрации

Използването на продукта в тези места
може да доведе до повреда на продукта
Използвайте продукта само в умерен климат
не в тропически климат



Бележки за ремонт

Внимание

Информация за потребителя относно изхвърлянето на отпадъци

Не го смесвайте состаналите битовиотпадъци Правилното изхвърляне на този продукт ще предотврати
евентуални негативни последици за околната среда и човешкото здраве
За повече информация моля свържете се с местните
власти Само за Европейския съюз

Инструкция за щепсела Само за Великобритания
Важно

Канадски регламент за радиосмущения Само за КАНАДА

Информация Само за САЩ

 
 
 
 

Етикетът се намира отдолу на
инструмента както е посочено на
картинката

Етикет с име и сериен номер

Продуктът трябва да бъде обслужен от квалифициран персонал в следните случаи

• Кабелът или щепселът са повредени
• Паднал е някакъв предмет или се е разсипала течност в продукта
• Продуктът е бил изложен на дъжд
• Продуктът изглежда че не работи нормално или показва явниизменения при работа
•   

 

 



 

Въведение

 Спецификации – акценти

 

Свирене на пиано

 Бърз режим …………………………………

 Разширен режим …………………

 Избор на памет за записване……………………………

 Съхраняване на паметта за записване………………

 Меню за създаване…………………………………………

Музикално меню

 Селектиране на учебна книга пиеса…………………
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 Изпълняване на пиеса от

 демо режим

 настройки

 типове аранжименти

Запис

Записвачка Вътрешна памет

 Запис на пиеса

 Възпроизвеждане на пиеса

 Меню за вътрешната памет

 Изтриване на пиеса

 Конвертиране на пиесата в аудио файл

Аудио запис и прослушване памет

 Записване на аудио файл

 Прослушване на аудио файл

 Прослушване на файл

 Меню на записвачка

 Конвертиране на файл в аудио файл

 Презапис на аудио файл

Настройки

 ранспониране

 Транспониране на пиеса

 Контрол на тона

 Усилване на тонколоните

 ниво

 Еквилайзер само за

 Акордиране

 Задържане на демпферите

 Разделяне на клавиатурата

 Режим Четири ръце

 Контраст на екрана

 Настройка на стартиране

 Връщане на заводските настройки

 Автоматично изключване

Съдържание



 

Настройки Настройки

 Крива на докосването

Крива на докосването индивидуално

 Гласоводене

Гласоводене за потребителя

 Отзвучаване след демпферите

 Шум на демпфериране

 Отзвучаване на струните

 Недемпферирано отзвучаване на струните

 Отзвучаване от кутията

 ефект

 шум

 

 

 Време на разпадане

 

 

Настройка на потребителя

 Темперация

Темперация на потребителя

 Видове темперация

 Регулиране на усилването

Регулиране на усилването на потребителя

 

 

 режим

 Тип слушалки

 Усилване на слушалките

Преглед

 канал

 Смяна на номера на програмата

 Локален контрол

 Промяна на номерата на изпратените програми

 Многотембров режим

 Заглушаване на канала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Акценти на спецификата

Добре дошли в серията

В
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

  

индикаторът е изключен

Не са избрани звук или
функция

индикаторът е

включен

Избран е звук или функция



  

Еднократно натискане

Избор на звук или
функция

Натискане два пъти

Избор на звук или
функция

Натискане многократно

Преминаване през звуците или
функциите

 

Натискане и задържане Натиснете и задръжте после натиснете

Комбиниране на два звука



Бележките за функциите са маркирани със

звездичка и са написани в размер

Напомнянията за предишни операции са

написани в курсив в размер

Надписите обясняващи функцията на

екрана са написани в размер
Примерните операции за написани в

курсив размер и са в сиво поле
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Наименования на частите и функциите
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b. 

c. 
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k 

устройство
статус

Селектир
ан звук

Муз меню

l 

Виртуален техник Функция Настройки меню

По време на производството е сложен защитен найлон върху

екрана който можете да махнете внимателно
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 Свързване на захранващия кабел  



Първоначални настройки на пианото

В
ъ
ве
д
ен
и
е



 



 Плъзгачът недейства наизходите

 Нивото на изхода може да бъде регулирано чрез

използването на копчето Моля направете справка на стр

за повече информация

 



Слушалките са свързани

Усилване на
звука

Намаляване на
звука



Регулиране на усилване Използване на слушалки

В
ъ
ве
д
ен
и
е

 

 

 



 



педал

педал

 



Болт поддържащ педалиерата





За повече информация направете справка на стр

Когато местите пианото отстранете болта поддържащ педалиерата и

след установяването на ново място го регулирайте внимателно

Използваненапедалите

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 



индикаторът свети

Звукът е избран



 

 

Пример Задаизберете звукът

натиснете бутона

Избор на звук

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 

 Въвеждане на двоен режим

            

 

главен
звук добавен

звук

За избор на различна вариация на допълнителния звук

Заизборнаразличнавариациянаглавниязвук

 

Промяна на основните допълнителни звуци Метод

Промяната на звуците е възможна същотака чрез

натискане на стрелките както е показано на картинката Промяна на звуците

Двоен режим

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 



Двоен режим настройкаОписание Настройки подразбиране

Баланс Регулира баланса между основния и допълнителен звук

Смяна на октава Повдигнете или понижете допълнителния звук с октава

Динамика Регулира динамичната чувствителност на допълнителния звук спрямо основния



Докато на екрана е показан

Предпочитаните настройки в Двойния режим могат да бъдат

съхранени в паметта за по удобно извикване Моля направете

справка на стр за повече информация



След влизане в менюто с настройки

За връщане нанастройката къмподразбиращата се натиснете лява и дясна
стрелки едновременно



стезибутони

Коригира избраната настройка

Стезибутони

Местете
селектиращия курсор



С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



Избор на настройка

Зада върнете заводската настройка натиснете лява стрелка и дясна
стрелка едновременно

бутони

Движете курсора

 

Вход в разделящия режим

След вход в Двойния режим стр
                                        

 

Точката на разделяне по подразбиране е между и

индикаторът свети

Избран е звукът на горната секция

Звук на
горната
секция Звук на

долната

секция
индикаторът мига

Избран е звукът на долната секция

За избор на различен звук на горната секция

Предпочитаните комбинации за горна и долна секция в Разделящия

режим могат да се съхранят в паметта за по удобна употреба Моля

вижте по подробно на стр

За избор на различен звук на долната секция

Възможно е да се промени звукът на горната долната

секция без да се натиска и задържа бутона
бутони

Смяна на звука

Разделящ режим

Пример За да изберете за долната

секция натиснете и задръжте бутона за функции

после натиснете бутона три пъти

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



бутони

Местете курсора
 



Настройка на Описание Подразбиране

Баланс Регулира баланса между горната и долната секция

Добавяне на октава Добавя нагоре или надолу октави при звука от долната секция

Добавяне на педал Включва или изключва педал при звука от долната секция Изключен



Докато режима е изписан на дисплея

Предпочитаните настройки в режима могат да се съхранят в

паметта за по удобна употреба Моля направете справка на стр



След вход в режима бутони

Долна секция Горна секция

Нова точка

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о





 

Вход в Режим Четири ръце

След влизане в Двоен режим стр
                                        

 

Точката на разделяне по подразбиране е между и

Звук на
дясна
секция

Задаизберетеразличензвукзадяснатасекция

Предпочитаните звуци за този режим могат да бъдат съхранени в

паметта за по голямо удобство Справка на стр

Задаизберетеразличензвукзаляватасекция

Възможна е същотака смяна на звуците без натискане и

задържане на бутоните

Пример Задаизберете звук за

дясната секция натиснете бутона

Режим Четири ръце

Пример За да изберете звука за

лявата секция натиснете и задръжте бутона

зафункции следтова натиснете

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 



Настройки Описание Подразбиране

Баланс Регулира баланса между лявата и дясната секции

Доп октава в дясно Добавя октава отгоре или отдолу в дясната секция

Доп Октава в ляво Добавя октава отдолу или отгоре в дясната секция



Докато режим е показан на екрана

 Промените в настройките в Режим Четири ръце няма да промени

настройките в режима и обратно

 Препочитаните настройки в Режим Четири ръце могат да бъдат

запаметени в паметта за по голямо удобство Моля направете

справка на стр за повече информация



След вход в меню в режим

Лява секция Дясна секция

Нова точка

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о





 



вид
статус



настройки Описание Диапазон

Вид Променя вида на околната среда

Наситеност Регулира наситеността на околната среда количество на приложената реверберация

Време Регулира края на дължината и скоростта на реверберацията

Видове ривърб Описание

Стая Симулира атмосферата на малка репетиционна зала

Салон Симулира атмосферата на пиано салон

Малка зала Симулира атмосферата на малка зала

Концертна зала Симулира атмосферата на концертна зала или театър

Зала на живо Симулира атмосферата на зала на живо или сцена

Катедрала Симулира атмосферата на голяма катедрала

 

Ехо отзвучаване



 





След вход в менюто с настройки на

Зада върнете заводската настройка натиснете ляватаи дясната стрелка
едновременно



 Настройката на ехото е независима за всеки различен звук

 Всички промени и регулации на ехото в настройките или вида на

ехото ще останат докато е включено пианото и след това ще

изчезнат

 Предпочитаните настройки на ехото могат да бъдат запаметени в

паметта За повече информация на стр

Стезибутони

Стезибутони

движете курсора

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 



Включване иизключване на ефектите

Вид
ефект

Статус



Вид ефект Настройка Описание

Моно Дилей Пинг Дилей Троен Дилей Регулира интензитета на закъсняването

Моно Закъснение Прибавя ехо ефект към звука през двата високоговорителя едновременно

хор Наслагват се слоеве които леко разстройват основния звук като го обогатяват характера му

Класически Подобно на хоруса но със ретро звуци на електрическо пиано

Ансамбъл Добавя трифазен хор към звука осигурявайки допълнително богатство

Тремоло Непрекъснато варира обема при постоянна скорост добавяйки вибрато ефект към звука

Класическо тремоло Подобно на тремолото но предназначено за ретро звуци на електрическо пиано

Тремоло вибрато Подобно на принципа на тремолото но с прибавено допълнително вибрато

Авто пан ефект Замества излизането на звука от ляво на дясно през стерео полето чрез синусоида

Авто пан класик Подобно на принципа на автопанорамата но за ретро звуци на ел пиано

Фейзър Прибавя циклична фаза към звука което създава усещането че звукът се движи

Фейзър класик Същото като фейзър но предназначено за ретро звуци на ел пиано

Симулира звука на ротационен говорител използва се при класическите електронни органи

Въртене Има три различни нива на овърдрайв с и без хорус ефект

 

Различни комбинации от горните ефекти приложени едновременно
Комбинирани ефекти

 Видове комбиниран ефект Фейзър Хорус Фейзър Авто пан
 Подбор от горепосочените ефекти с приложен ефект на ретро електрическо пиано

Усилени ефекти
 Видове усилени ефекти тремоло усилвател автопанорама усилвател фейзър усилвател

Ефекти

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о

 Регулира времевия интервал на всяко закъсняване

Хорус Ансамбъл Регулира интензитета на хоруса

Регулира скоростта на хоруса

 



 



Вид ефект Настройка Описание

Авто Пан ефект Авто пан класик

Превключване между моно и стерео ефект

Регулира интензитета на „пан” ефекта

Регулира ускорението между бавен и бърз режим





След вход в менюто с настройки на ефекти

Зада възстановите заводскатанастройканатиснете стрелканаляво и
надясно едновременно



 Настройките на ефектите са независими за всеки отделен звук

 Всички промени направени към вида ефект настройки или статус

вкл изкл ще останат до изключване на пианото

 Предпочитаните настройки могат да се запазят в паметта на

пианото Прочетете повече на стр

Стезибутони

Променете желаната настройка

Стезибутони

Местете селектиращия
курсор

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о

 Регулира скоростта на хоруса

Тремоло класич тремоло тремоло вибрато

Регулира интензитета на тремолото

Регулира скоростта на тремолото

 

 Регулира скоростта на „пан” ефекта

Фейзър Класически фейзър

Регулира интензитета на фейзъра

Регулира скоростта на фейзъра

 

             (Въртене) Регулира скоростта на въртящия се говорител

Комбинирани ефекти Усилени ефекти

Регулира интензитета на ефектите

Регулира скоростта на ефектите

 



 

Изберете

 Бърз режим

 Вход в бързия режим на „Виртуалния техник”

Докато е показан нормалния режим на свирене на екрана

 

Когато пресетите в бързия режим на Виртуалниятехник”
са показани на екрана

Стезибутони
пресетиотменюто

 Пресетите от бързия режим са независими за всеки звук

 Всички избрани пресети няма да се запазят при изключване на

пианото Възможно е настройките да бъдат запаметени в паметта

на пианото Вижте инструкциите на следващата страница

Виртуален техник

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 



                                         



След избиране на пресет от бързия режим
                                        

 

 

 Запаметеният пресет от бързия режим ще бъде запаметен в

паметта на пианото и след неговото изключване и ще бъде

приложен винаги когато изберем този звук

 За повече информация на индивидуалните параметри на „Виртуалния техник” вижте на стр



Докато на екрана е показан нормалния режим на работа
                                        

 

 До разширения режим можете да получите достъп също така чрез менюто

„Виртуален техник” или чрез избор на от менюто с функции

 Възможно е също така да се направят корекции в пресетите от бързия режим

като се изберат и след това се влезе в разширения режим Но направените

промени не могат да се запаметят обратно в бързия режим

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 



Темпо бийт удар



Настройка Описание Диапазон

Темпо Регулира темпото на метронома в удари за минута

Ритъм
Сменя силното време на ритъма или подчертава размера

Има различни размери

Усилване Регулира силата на звука на метронома или барабанния ритъм



 

Метроном Ритми

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 



След вход в менюто с настройки на метронома

За да върнете заводските настройки моля натиснете стрелка наляво и
стрелка надясно едновременно



Като алтернатива на простото ритмично броене на

метронома може да се избере някой от те ритъм

шаблони

 

стезибутони

Коригирайте избраната настройка

бутони

местете селектиращия
курсор

Бараба
нен
ритъм стезибутони

Изберете барабанен
ритъм

 



 

 Всички промени по ритъма усилването бийта или размера няма да

бъдат съхранени след изключването на пианото

 Предпочитаните настройки могат да бъдат съхранени в паметта на

пианото Вижте повече на стр



 

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 

Регистрацията може също така да бъде експортирана и запаметена чрез Моля направете справка настр



Избран звук вкл Първичния звук на всяка категория

вкл настройките

Видове настройки

Метроном Бийт темпо усилване

Основни настройки тон контрол настройване

Промените направени за автоматично изключване ще се съхранят в

паметта на потребителя автоматично

 




Докато регистрационнатафункция е в употреба

регистрационно
име

изберете
банк



Записване на данни

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 

 
 

Докато на дисплея е показан нормалния режим на работа

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

стезибутони

придвижвате курсора

стезибутони

избирате букви и цифри

 

                                                                                                                         

Съхраняване Изход

Пример За да съхраните определени настройки в

памет натиснете бутона за функции след

това натиснете бутона

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 

 



Когатофункцията регистрация е в употреба
                                        

 



Стезибутони

Движете
селектиращия курсор

                                                                                                                   

  



Стезибутони

Движете
селектиращия курсор

За повече информация потази настройка вижте стр



Регистрационни памети

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 

 Активиране на Заключването на панела

 Заключването на панела ще остане докато е включено пианото

 Докато е активиран всички бутони няма да светят

 

Докато е активиран

Заключване на панела

С
ви
р
ен
е
н
а
п
и
ан
о



 





Докато демо режим е избран

Когато избраната демо пиеса завърши автоматично ще започне

следващата



или

 

 
 

  

С тези бутони

Изберете демо пиеса

Стезибутони

Изберете звукова
категория

Демо пиеси

М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 







Докато е избран режим

Име

композитор



След като пиано пиесата е завършила

Балансът между лявата и дясната ръка може да се регулира чрез

натискане на бутона за функции и баланс настройките



ПианоМузика

М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 



 

 



 

 

С тези бутони

Изберете уч школа пиеса

Уч школа

Пиеса стезибутони

Придвижвайте
селектиращия курсор

 

Функция „Урок”

М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 

 

 Прослушване на учебна пиеса

След избиране на учебнашкола и пиеса

 

 Тактуването на метронома в празния такт няма да продължи по

нататък но може да се включи ръчно чрез натискане на бутона

 Промяна на позицията в изпълнението такта

стезибутони

Променяте позицията на
изпълнението

Такт



Докато учебната пиеса се изпълнява

 

стезибутони

Придвижвате
селектиращия курсор М

уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 

 Настройки наФункция „Урок”
Настройките на Функцията „Урок” позволяват да се засили звукът на дясната или лявата ръка на прослушваната

пиеса като по този начин може да се упражняват двете ръце отделно Възможно е също така да се променя

темпото на пиесата с цел трудните пасажи да се научат по прециано в по бавно темпо



Настройки Описание Подразбиране

Баланс Регулира баланса на силата на звучене на лява и дясна ръка

Темпо Регулира темпото на пиесата в удари за минута специфично



След избор на учебнашкола и пиеса
                                        

 



стезибутони

силата на звучене между лява и дясна ръка



стезибутони

Регулирайте темпото

Зада върнете темпото на дадената пиеса къмнейното първоначално

темпо натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

Функция „Урок”

Регулирайте

Пример Задаупражняватедяснатасиръкадокато

звучилявата регулирайте баланса до

М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 

 

 Прослушване на учебна пиеса

След избор на учебнашкола и пиеса

 Определяне на началната точка

                                                                                                                                          

 

 

 Балансът и темпото от настройките могат да продължат да се

регулират докато трае операцията повторение

М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 

 Записване на практикуване с учебна пиеса

 Стартиране на запис на учебна пиеса

След избирането на учебна школа и пиеса

При желание може да се регулират Баланса и Темпото преди да се

предприеме записа

 

 

Балансът и темпото могат да продължат да се регулират докато

записаната учебна пиеса се просвирва

 

 Натиснете бутоните и едновременно за да изтриете

записаната учебна пиеса Записаното упражнение ще бъде изтрито

автоматично когато изберете друга учебна пиеса

Функция „Урок”

М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 

 

 Избор и запис на упражнение за пръсти Ханон

Докато режим „Урок” е в употреба

При желание може да регулирате баланса и темпото преди да започнете

записа

 Оценяване на записаните пръстови упражнения

Натиснете бутоните и едновременно за да

изтриете записаната практика Записаната практика ще се изтрие

автоматично след като се избере друга учебна пиеса

 Прослушване отново на записа

Натиснете стрелка надолу и нагоре за да преминавате през

оценъчните резултати Записът ще може да бъде прослушан отново

дори да отменим екрана с оценъчните резултати

М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 

 Изпълняване на пиеса

 Вход в режим



 

Докато режимът е в употреба

 

„Концертна магия”

М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 

 

                      

Възможно е същотака да се изберат различни звуци за

мелодията и акомпанимента

                                                      

 

 





 

М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 

 



Настройки Описание Подразбиране

Темпо Регулира темпото на песента в удари за минута специфичен

Режим Сменяне на режим на свирене виж по долу нормален

Баланс Регулира баланса между мелодията и акомпанимента



Докато режим е в употреба
                                        

 



След вход в менюто с настройки

За да възстановите заводските настройки натиснете стрелка наляво
и надясно едновременно

стезибутони

Стезибутони

Придвижвайте
селектиращия курсор

Концертна магия

М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 

 Видове аранжименти на песни
песните са разделени в три различни видове аранжименти всяка от която изисква различно

ниво на умение за коректно изпълнение

 





Когато се изпълняват песни може да бъде по лесно да се свирят различните клавиши с редуващи се пръсти за по голяма скорост



М
уз
и
к
ал
н
о
м
ен
ю



 

 Записване на пиеса
 Вход в режим запис

Ако е включено някакво устройство натиснете бутона за

функции за да изберете вътрешната записвачка

 

стезибутони

Изберете памет за
пиеса част

стезибутони

Движете селектиращия курсор

 

Метроном
Темпо бийт
ако е вкл

Запис
 Чрез натискане на бутона позволява време за почивка или

да севкара празен такт в началото на пиесата

 

Когато записвате част и част отделно изберете номерът на песента и частта

внимателно за да се предотврати евентуално запис върху предишен запис

Запис на пиеса Вътрешна памет

Частта вече е била записана

За
п
и
с



 

 

Спрян

Записана
част

 Максималният капацитет на записа е около ноти като всяко

натискане на бутон или педал се брои за една нота

 Ако по време на записа се доближите до максималния брой ноти

записът ще спре автоматично

 Записаната пиеса ще остане във вътрешната памет и след изключване на
инструмента







Промени на звука бутоните и т н

 Желаните ефекти ехо и темпо е добре да се направят преди да се

започне записа

 

                                                                                                                            

За
п
и
с



 

 Възпроизвеждане на пиеса

 Вход в режим Възпроизвеждане на пиеса

                                                                                                                                                                

Спрян

Записана
част

 Ако е включено някакво устройство натиснете бутона за

функции за да изберете вътрешната записвачка

 

атезибутони

Изберете пиеса част

стезибутони

Придвижвайте курсора

 

 Избраната част може да се променя по време на възпроизвеждането

 Зада променяте темпото на възпроизвеждането натиснете и

задръжте бутона след това натиснете стрелки наляво

и надясно

 
                                                                                                                            

Запис на пиеса Вътрешна памет

За
п
и
с



 

 



Функции Описание Подразбиране

Ключ за транспониране Повишаване или понижаване на тоналността с полутонови стъпки

Транспониране на пиеса Повишаване или понижаване на тоналността на пиесата в полутонови стъпки

Изтриване Изтриване на част от записаната пиеса виж стр

Аудио конвертиране Конвертиране на записаната пиеса в аудио файл виж стр



Докато сме в режим на Вътрешната записвачка



След вход в менюто с настройки на Вътрешната записвачка

За да възстановите заводските настройки натиснете стрелка наляво и
надясно едновременно



стезибутони

Стезибутони

Придвижвайте
селектиращия курсор

За
п
и
с



 

 Изтриване на част пиеса

 Избор на изтриващата функция

След вход в менюто за редакция на Вътрешната записвачка виж стр

стезибутони

Движете селектиращия курсор

 

 

 

стезибутони

Изберете пиеса или част

Стезибутони

Придвижете
селектиращия курсор

 



Да Изтриване Не Отмяна

Запис на пиеса Вътрешна памет

За
п
и
с



 

 

 Избиране на конвертиране към аудио функция

След вход в менюто на Вътрешната записвачка виж стр

стезибутони

Движете селектиращия курсор

 Избиране на пиеса част която да се конвертира

 

 

 

 Нотите изсвирени на клавиатурата също ще бъдат записани в аудио файла



стезибутони

Изберете пиеса част

Стезибутони

Придвижвайте
селектиращия курсор

стезибутони

Изберете аудио фомат за
конвертиране

За
п
и
с



 

 

В допълнение през входа може да се пусне аудио което да се смеси със звука на пианото и също да се

запише на аудио файла



Аудио формат Спецификации Скорост

стерео фиксирана

стерео некомпресиран

 Вход в режим на запис

 Избор на формат на файла за

стезибутони

Изберете аудио формат

 аудио файловете изискват по малко място от аудио файловете

 памет може да съхрани над часа аудио данни в формат



                                        
 

Гейн настройките могат да се регулират от

За да върнете заводските настройки на гейна натиснете стрелка
наляво и надясно едновременно

 Внимавайте при по голям гейн може да се стигне до изкривяване

на записа

 Гейн измерването ще покаже също звуковото ниво на аудиото идващо от

Запис на аудио Възпроизвеждане памет

За
п
и
с



 

Отмяна

 

Време

Запис
 

 

 

 

След потвърждаването на операцията
стезибутони

Движете
селектиращия курсор

Стезибутони

Изберете име

Запазване Отмяна

 

 Записаните аудио файлове ще бъдат запаметени в главна папка в

устройството Не е възможно да се запази файла в друга папка

Запазване

За
п
и
с



 Движете
селектиращия курсор

Бутон за функции

Избор на файла вход в папка

 

Файловете и папките ще бъдат подредени в азбучен ред като

папките ще бъдат най отгоре на екрана

Когато е избрана функцията Записвачка възпроизвеждане ще

бъдат показани само и файлове

сегашна предишна папка

 
Папки

 

Дисплеят е способен да показва файлове с максимална дължина

на името от знака букви за наставки Имена на файлове с

повече от букви ще бъде съкратен автоматично

файлове

 

 

 Възпроизвеждане на аудио файл



Аудио формат Спецификации Скорост

Моно стерео

моно стерео



 

 



Аудио запис Възпроизвеждане памет

За
п
и
с



 

Аудио файл

артист песен

Сила на

възпроиз

веждане

то

Позиция

на

възпроизв

еждането

Ако аудио файлът съдържа метаданни напр тагове като име

на артиста или заглавие на песен тази информация също ще се

покаже редом с името на файла



Докато аудио файлът се възпроизвежда

 

 Силата на звука на възпроизвеждането е от

 

 Натиснете бутона за функции А В за трети път за да изключите
тази функция



стезибутони

придвижете позицията

Стезибутони

Регулирайте силата на звука

Възможно е да има разлика между силата на звука на

възпроизвеждания аудио файл и звукът от клавиатурата на

Затова когато възпроизвеждате аудио файл просто

регулирайте силата на звука както ви харесва

Менюто за редакция на Записвачката позволява режимътна възпроизвеждане да

бъде променян и да се променятоналността в полутонови стъпки Моля вижте стр за повече информация



Функцията запис върху съществуващ запис позволява звукът на да бъде записан

към съществуващ или аудио файл Моля прочетете стр за повече информация

                                                                                                                                 

За
п
и
с



 Движете
селектиращия курсор

Бутон за функции

Избор на файла вход в папка

 

Файловете и папките ще бъдат подредени в азбучен ред като

папките ще бъдат най отгоре на екрана

Когато е избрана функцията Записвачка възпроизвеждане ще

бъдат показани само и файлове

сегашна предишна папка

 
Папки

 

Дисплеят е способен да показва файлове с максимална дължина

на името от знака букви за наставки Имена на файлове с

повече от букви ще бъде съкратен автоматично

файлове

 

 



Формат Спецификации





Аудио запис Възпроизвеждане памет

За
п
и
с



 

 

 

файл

артист песен

Сила на

възпроиз

веждане

то

Позиция

на

възпроизв

еждането

Дигиталното пиано не съдържа цялата

селекция от банки Следователно някои от файлове може и да

не се възпроизведат напълно точно когато се възпроизвеждат през

инструмента



Когато файлът се възпроизвежда

 

 Силата на звука на възпроизвеждането е от

 

 Натиснете бутона за функции А В за трети път за да изключите
тази функция



стезибутони

Върнете или придвижете
напред изпълнението

стезибутони

Регулирайте силата на
звука

Менюто за редакция на Записвачката позволява режимътна възпроизвеждане да

бъде променян и да се променятоналността в полутонови стъпки Моля вижте стр за повече информация



Тази функция позволява файловете или записаните на пиеси към устройството да бъдат

конвертирани в аудио файлове Моля прочетете стр заповечеинформация



                                                                                                                                 

За
п
и
с

За
п
и
с



 

 Меню за редакция на запис



Функция Описание Подразбиране

Режим възпроизвеждане Промяна на режима на възпроизвеждане на аудио файлове виж по долу Единичен

Темпо Регулира темпото на песента в удари за минута

Транспониране Повишава или понижава с полутон височината на тона на клавиатурата

Транспониране на песента Повишава или понижава с полутон записаната аудио песен

Темпото и транспонирането няма да бъдат изписани когато файлът е избран



Настройки Описание

Единичен Избраният аудио файл ще бъде възпроизведен веднъж

повторение Избраният аудио файл ще бъде повторен

Всичко повторение Всички аудио файлове в настоящата папка ще се повтарят последователно

Разбъркано Всички аудио файлове ще бъдат възпроизведени в разбъркан ред



Докато надписът е показан на екрана



След вход в менюто на

За да върнете заводските настройки натиснете стрелка надясно и
наляво едновременно

Стезибутони

стезибутони

Движете селектиращия курсор

Аудио Запис Възпроизвеждане памет

За
п
и
с



 

 

 Избор на песен която да бъда конвертирана

Докато на екрана е изписан

 Избор на формат на аудио файла

 

 

стезибутони

Изберете аудио формат

 Тоновете изсвирени на клавиатурата по време на конвертирането също ще се чуват на записа



За
п
и
с



 

 Наслагване върху аудио файл

 

 

Когато надписът е показан на екрана

 

 

 

стезибутони

изберете формат

 

Силата на звука на възпроизвеждания файл автоматично ще се

настрои на с цел да се избегне изкривяване на записа



Аудио запис Възпроизвеждане Памет

За
п
и
с



 



Докато екранът показва нормален режим на работа





стезибутони

Селектирайте

бутон за функции

Изберете функция

Ключ за транспониране Транспониране на песен Контрол на тона
Усилване на високоговорителите

Ниво Настройване Задържане на демпферите

Разделяне Четири ръце

контраст Пускови настройки Връщане на заводските

настройки Авто изключване

Крива на тежестта Гласоводене Демпфер резонанс Демпфер шум

Струнен резонанс недемпфериран струнен резонанс кабинет

резонанс

ефект шум на падане закъснение на чукчето симулация на

горна дъска

Време на прекъсване минимално докосване настройване на

участък темперации

ключ на темпериране ключ за усилване регулиране на полупедал

краткост на ляв педал

само

режим вид на слушалки усилване на слушалките

канал промяна на номера на програма локален контрол

Промяна на номер на трансмит режим мултитембър заглушаване
на канал

Зареждане на песен Регистрация на зареждането на всички
единична регистрация на зареждането

Начални настройки на зареждането Запазване на вътрешна песен

запазване на песен

Запазване на регистрацията на всички Запазване на единична

регистрация Запазване на настройки на стартирането

Преименуване на файл Изтриване на файл форматиране на

Менюта с функции

Н
ас
тр
о
й
ки



 

Менюто с Основните настройки съдържа настройки за регулиране на височина на тона настройване и общ

звук на инструмента Това меню позволява любимите настройки да се съхранят или да се върнат

оригиналните заводски конфигурации



Настройки Описание Подразбиране

Транспониране Повишава или понижава с полутон височината на тона на клавиатурата

Трансп на песен Повишава или понижава с полутон възпроизвеждан аудио файл

Контрол на тона

Усилване на говорители Промяна на максималното ниво на усилване на говорителите

ниво Регулира нивото на усилване на входа

Настройване Повишава или понижава височината на тона на инструмента с стъпка

Задържане на педал Променя ефекта от натискането на десния педал при органа струнни и др

Разделяне

Четири ръце

контраст

Пускови настройки Запазва желаните настройки и ги прави постоянни при включване

Заводско нулиране Връща целия панел към заводските конфигурации

Авто изключване

 Настройката е налична само за



Докато екранът показва нормален режим на работа
                                        

 



След вход в менюОсновни настройки

За да върнете тази настройка до подразбиране натиснете стрелка
наляво и надясно едновременно

 

стезибутони

Регулирайте настройката

Стезибутони

Движете курсора

Основни настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Избиране на настройката Транспониране

След вход в менюОсновни настройки стр

 Регулиране на стойността на транспонирането

 Височината на тона може да се повиши или понижи до полутона

 Зада върнете стойността на транспонирането къмначалната стойност натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по транспонирането ще се запазят до изключване на
 

захранването

 Предпочитаните настройки на транспонирането могат да се запазят

в паметта на пусковите настройки Вижте повече на стр за

повече информация



 

включен

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Избор на настройка Транспониране на пиеса

След вход в Основни настройки стр

 Регулиране на стойността на транспониране

 Височината на тона може да се повиши или понижи до полутона

 Зада върнете стойността на транспонирането къмначалната стойност натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по транспонирането ще се запазят до изключване на
 

захранването

 Предпочитаните настройки на транспонирането могат да се запазят

в паметта на пусковите настройки Вижте повече на стр за

повече информация

Основни настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 



Вид Описание

Изключен Не се прилага корекция на тона

колорит

гръмкост

баси Подчертава ниски честоти създавайки по дълбок звук

високи Подчертава високите честоти създавайки по ясен звук

без среди Намалява средните честоти създавайки по чист звук

Потребител Позволява ниските средните и високите честоти да се регулират по отделно

 Избиране на

След вход в Основни настройки стр

 Промяна на вида контрол на тона

 Зада върнетенастройкитена тона къмначалната стойност натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по тон контрола ще се запазят до изключване на

захранването

 Предпочитаните настройки на контрола на тона могат да се запазят

в паметта на пусковите настройки Вижте повече на стр за

повече информация

 



След като е селектиран

   

 

стезибутони

Регулиране на колорит

Н
ас
тр
о
й
ки



 



Тон контрол на потребителя Описание

Ниски Регулира силата на звука в нискочестотния диапазон

Средно ниски честоти Регулира честотата в среднониския честотен диапазон

 Средно ниски Регулира силата на звука в в среднониския диапазон

Средно високи честоти Регулира честотата в средновисокия честотен диапазон

 Средно високи Регулира силата на звука в средновисокия диапазон

високи Регулира силата на звука във високочестотния диапазон

 Избиране на

След избиране на стр

 Избиране и настройване на

 Всяка група от може да се регулира от

 Зада върнетенастройкитена към първоначалните

натиснетестрелканалявоинадясноедновременно

 Всички промени по настройките на ще се запазят

до изключване на захранването

 Предпочитаните настройки на контрола на тона могат да се запазят

в паметта на пусковите настройки Вижте повече на стр за

повече информация

 

 

Основни настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази настройка няма влияние върху усилването на нивото на слушалките или на изхода



Усилване Описание

нормално подразбиране

ниско

 Избиране на настройката на усилването на говорителите

След вход в Основни настройки стр

 

 

 Зада възстановитепървоначалнитенастройкина

Натиснетестрелканалявоинадясноедновременно

 Всички промени по настройките на ще останат

непроменени до изключване на инструмента

 Предпочитаните настройки на могат да се съхранят

в паметта на Пусковите настройки за по голямо удобство Моля

прочетете стр за повече информация

 
Н
ас
тр
о
й
ки



 

 Ниво на входа

 Нивото на може също да бъде регулирано чрез копчето намиращо се на панела с жакове Направете справка на стр

 

След вход в Основни настройки стр

 

 

 Зада върнетенастройкитена нивото на до първоначалните

Натиснетестрелканалявоинадясноедновременно

 Всички промени по настройките на нивото на ще се запазят
 

до изключване на инструмента

 Предпочитаните настройки на нивото на могат да бъдат

съхранени в паметта на пусковите настройки за по удобно

извикване Моля направете справка на стр за повече

информация

 



Основни настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 Стенен само

 Тази настройка няма влияние върху изхода за слушалки или изхода



Стенен Описание

Изключен подразбиране Оптимизиране на системата от говорители при поставяне на далеч от стена

Включен Оптимизиране на системата от говорители при поставяне на близо до стена

 Избиране на настройката Стенен

След вход в Основни настройки стр

 

 Зада върнетенастройката на към първоначалната натиснете стрелка

наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката на ще останат до

изключването на инструмента

 Предпочитаните настройки на могат да бъдат съхранени в пусковите настройки
 

за по удобно извикване Моля направете справка на стр за повече информация

 
Н
ас
тр
о
й
ки



 

 Настройване акордиране

 Избиране на настройката

След вход в Основни настройки стр

 

 Стойностите на могат да бъдат регулирани в диапазон

 Зада върнетенастройкитена към първоначалните натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до изключването на
 

инструмента

 Предпочитаните настройки на могат да бъдат съхранени в

пусковите настройки за по удобно извикване Моля направете

справка на стр за повече информация

 

Основни настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 



Описание

Изключен подразбиране Орган струнни и др звуци постепенно ще се разпадат дори когато десният педал е натиснат

Включен Орган струнни и др звуци ще отзвучават постоянно когато десният педал е натиснат

 Избиране на настройката

След вход в Основни настройки стр

 Промяна на настройката

 Зада върнетенастройката към първоначалната натиснете

Стрелканалявоинадясноедновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключването на инструмента

 Предпочитаните настройки на могат да бъдат

съхранени в паметта на пусковите настройки за по удобно

извикване Моля направете справка на стр за повече

информация

 
Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

Когато е включена функцията всички контролиращи операции в режима са идентични с обяснените на стр



Описание

Изключен подразбиране режимът ще бъде изключен по подразбиране

Включен режимът ще бъде включен по подразбиране

 Избиране на настройката

След вход в Основни настройки стр

 Промяна на настройката

 Зада възстановитенастройката към първоначалната натиснете стрелка наляво

и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще останат до изключване на

инструмента

 Предпочитаните настройки могат да бъдат съхранени в пусковите настройки
 

за удобно повикване За повече информация вижте на стр

 

Основни настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

Когато е включена функцията Four Hands всички контролиращи операции в нея са идентични с обяснените на стр



Описание

Изключен подразбиране режим ще бъде изключен по подразбиране

Включен режим ще бъде включен по подразбиране

 Избиране на настройка

След вход в Основни настройки стр

 Промяна на настройка

 Зада възстановитенастройката към първоначалната настройка натиснете

Стрелканалявоинадясноедновременно

 Всички промени на настройка ще се запазят до

изключването на инструмента

 Предпочитаните настройки могат да се съхранят в

паметта на пусковите настройки за по удобно извикване Моля

направете справка на стр за повече информация

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Избиране на настройка контраст

След вход в Основни настройки стр

 Регулиране на стойността на контраста

 Стойността на може да се регулира в диапазон от

 За възстановяване нанастройката на контраста към нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройките на контраста ще се запазят до
 

изключването на инструмента

 Предпочитаните контраст настройки могат да се съхранят в

паметта на пусковите настройки за по удобно извикване Моля

направете справка на стр за повече информация

 

Основни настройки



 

 

 Пусковите настройки мога да бъдат също така прехвърлени на устройство и след това зареждани от там За повече информация вижте на стр



Избран звук вкл първия звук за всяка категория

режим режим режим вкл настройки

Ехо Ефекти Вид настройки

Метроном Бийт Темпо Усилване

 Настройките направени в настройката ще се съхранят в Пусковите настройки автоматично

 

След вход в Основни настройки стр

 

 За да възстановите всички настройки към тяхната първоначална стойност може да използвате

функцията За повече информация прочетете на стр

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази функция няма да изчисти регистрационната памет или записани пиеси във вътрешната памет на инструмента

 Избиране на функцията

След вход в Основни настройки стр

 

 

Основни настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази настройка ще бъде съхранена автоматично и ще се извиква всеки път когато инструментът се включи



Описание

Изключено Функцията е изключена

мин Инструментът ще се изключи автоматично след минути работа

мин Инструментът ще се изключи автоматично след минути работа

мин Инструментът ще се изключи автоматично след минути работа

 Подразбиращите настройки на варират в различните страни

 

След вход в Основни настройки стр

 

 Настройката ще бъде съхранена автоматично и ще

се извиква всеки път когато се включва инструмента

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

Таблицата по надолу показва кои настройки от Виртуалния техник влияят на всички звуци или само на акустично или електрическо пиано



Настройка Описание Всички подразбиране

Регулира чувствителността на натискане на клавишите    нормална

Регулира характера на тона на инструмента    нормална

Регулира характера на тона на всеки от клавиша    

Регулира резонанса който се чува когато се натиска десния педал    

Регулира звука който се чува когато се натисне десния педал    

Регулира резонанса който се чува когато тоновете са задържани    

Регулиране на резонанса произвеждан от най горните незаглушени струни    

Регулиране на резонанса произвеждан от собствената кутия на инструмента    

Регулира звука който се чува когато клавишите се освобождават   

Регулира звукът който се чува когато клавиш от механиката пада обратно    

Регулира закъснението на чукчето удрящо струната когато се свири пианисимо    изключено

Регулира позицията на вдигащия се капак на рояла    отворено

Регулира времето на затихване на звука на пианото когато е натиснат клавиш    

Регулира минималната скорост на клавиша необходима за получаване на звук   

Регулира степента на „разкрачване” за равномерната темперация    нормално

Регулира индивидуална настройка на всеки от клавиша    

Регулира системата на настройване към периода на барока ренесанса и др    Равн Темп

Регулира настройката на всеки тон в скалата за специална темперация    

Регулира ключовия тон от селектираната система на настройване    

Регулира силата на усилване на клавиатурата    нормална

Регулира индивидуално усилване на всеки от клавиша    

Регулира точката при която десния педал започва да прави звука да отзвучава    

Регулира дълбочината ефективността на левия педал    

Настройките по подразбиране ще бъдат показани на екрана с илюстрация т е стъпка за всяко обяснение по долу



Докато на екрана е показан нормален режим на работа
                                        

 

Стезибутони

Движете
селектиращия курсор

Възможно е да се влезе в меню чрезнатискане и

задържанена бутона за функции при нормален екран

Настройки „Виртуален техник”
Н
ас
тр
о
й
ки



 



След вход във стезибутони

Регулирайте желаната настройка

стезибутони

Движете курсора

Зада възстановите настройките на към

първоначалните стойности натиснете стрелка наляво и надясно

едновременно





След регулиране на параметри
                                        

 

 настройки се регулират и запазват независимо за

всеки звук

 Ще бъдат запазени стойностите само на избраната

настройка За да съхраните всички

настройки едновременно се препоръчва да използвате

регистрационната памет стр или паметта на Пусковите

настройки стр



Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази настройка ще има ефект върху всички звуци



Описание

Изисква по малка сила за постигане на тонове във форте За изпълнители които имат по деликатно туше

Постуга се по силен обем дори когато се свири по леко За тези които все още развиват сила в пръстите

Този вид се препоръчва за деца и изпълнители на орган

Възпроизвежда стандартната чувствителност на докосване на акустично пиано

Изисква по тежко докосване за да се произвежда по голям обем Идеален за тези които имат силни пръсти

Изисква значително по голяма ударна сила за постигане на обем

Изключен
Постига се еднакъв обем независимо как се удрят клавишите

Този вид се препоръчва за звуци които имат фиксиран динамичен обхват орган и клавесин



Натиск на клавишите
нежно силно

a По леко

b Леко

c 

d Тежко

e По тежко

f Без

 

  f   

a  b  c  d e 

Настройки „Виртуален техник”

Н
ас
тр
о
й
ки

м
ек

С
и
л
е
н

О
б
е
м
н
а
зв
ук
а



 

 

След вход във меню стр

 

 Зада върнетенастройката на към първоначалната натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени по вида на или

настройки ще останат до изключването на инструмента

 

 



След селектиране на настройката

 са създадени и съхранени независимо за всяка звукова вариация

 Може да се изиска повече от един опит за да се създаде по точна

 Поставянето на плъзгача на усилването в най ниска позиция преди

да създадете може да помогне да няма

разсейване което подпомага точността

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази настройка ще окаже ефект върху всички звуци



вид Описание

Нормален Нормалният тонален характер на акустично пиано в целия му динамичен обхват

По мек по мелодичен тонален характер през целия динамичен обхват

Още по смекчен тонален характер отколкото

Тонален характер който се променя драматично от мелодичен към ярък в зависимост от натисканаклавиша

Ярък тонален характер в целия динамичен обхват

По ярък тонален характер от

потребител Тонален характер по поръчка позволяващ всеки клавиш да бъде регулиран индивидуално

 Избиране на настройката

След вход във меню стр

 

 Зада възстановитенастройката до първоначалния вид натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени в настройката ще се запазят до

изключването на инструмента

 

 

Настройки „Виртуален техник”

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 Избиране на вид

След избиране на настройка

 се изпълнява и съхранява независимо за всяка звукова

вариация

 

 Зада изберетенотата директно натиснете и задръжте бутона за

функции  после натиснете желания клавиш

 

 Зада върнетенастройката към първоначалните стойности натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключването на инструмента

 

 
Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

пресъздава този феномен чрез настройките на позволяващи да се коригира

обемът на този резонанс на звука

 Тази настройка ще има ефект само върху звука на акустичните пиана

 Избиране на настройката

След вход във меню стр

 

 Обемът на може да бъде регулиран в диапазон

от изключен като по голямата стойност дава по ясно изразен

резонанс

 Зада възстановитепървоначалната настройка натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят

до изключване на инструмента

 

 

Настройки „Виртуален техник”



 

 

възпроизвежда този звук като чрез настройката позволява обемът на този звук да

бъде коригиран Скоростта с която десният педал се натиска също влияе на забелязването на този шум като по

бързото натискане на педала създава много забележителен звук

 Тази настройка ще има ефект само върху звука на акустичното пиано

 Избиране на настройка

След вход във меню стр

 

 Обемът на може да бъде регулиран в диапазон от

изключен като по голямата стойност дава по ясно изразен

шум

 Зада възстановитепървоначалната настройка натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключване на инструмента

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

пресъздава този феномен като чрез настройката е възможно обемът на този

резонанс да бъде коригиран

 Тази настройка ще има ефект само върху звука на акустичното пиано





    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След вход във меню стр

 

 Обемът на може да бъде регулиран в диапазон от

изключен като по голямата стойност дава по ясно изразен

резонанс

 Зада възстановитепървоначалната настройка натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключване на инструмента

 

 

Настройки „Виртуален техник”

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

пресъздава този феномен като функцията позволява да се коригира

обемът на този резонанс

 Тази настройка ще има ефект само върху звука на акустичното пиано

 Избиране на настройката

След вход във меню стр

 

 Обемът на може да бъде регулиран в

диапазон от изключен като по голямата стойност дава по

ясно изразен резонанс

 Зада възстановитепървоначалната настройка натиснете
 стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се

запазят до изключване на инструмента

 

 

Заглушени струни Незаглушени струни

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

пресъздава тези акустически характеристики като чрез настройката дава възможност

да се регулира обемът на този звуков резонанс

 Тази настройка ще има ефект само върху звука на акустичното пиано

 

След вход във меню стр

 

 Обемът на може да бъде регулиран в диапазон

от изключен като по голямата стойност дава по ясно изразен

резонанс

 Зада възстановитепървоначалната настройка натиснете
 стрелка наляво и надясно едновременно
 Всички промени по настройката ще се запазят

до изключване на инструмента

 

 

Настройки „Виртуален техник”

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

възпроизвежда и двете характеристики чрез настройката ефект може да се регулира обемът

на звука и отчитането на скоростта на освобождаването на клавиша да бъде включвано и изключвано

 Тази настройка ще има ефект само върху звука на акустичното пиано

 Избиране на настройка ефект

След вход във меню стр

 

 Обемът на може да бъде регулиран в диапазон от

изключен като по голямата стойност дава по ясно изразен

ефект

 Когато настройката е регулирана до изключено

отчитането на скоростта на освобождаване на също ще бъде

изключено и скоростта при която клавишите са повдигнати няма да

има ефект върху характера на звука

 Зада възстановитепървоначалната настройка към първоначалната й стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключване на инструмента

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

възпроизвежда този звук и чрез функцията позволява обема на звука от този шум да

се регулира

Стойностите по подразбиране са предназначени да симулират натуралното ниво на звук от връщането на

клавиша в неутрална позиция но може да бъде желателно да се коригира този звук Например когато се свири

много мелодична и тиха пиеса шумът може да стане много виден и тогава неговият обем може да се намали

 Тази настройка ще има ефект само върху звука на акустичното пиано и клавесина

 

След вход във меню стр

 

 Обемът на може да бъде регулиран в диапазон от

изключен като по голямата стойност дава по ясно изразен

шум

 Зада възстановитенастройката до нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключване на инструмента

 

 

Настройки „Виртуален техник”

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

При желание може да пресъздаде това забавяне чрез настройката позволяваща да се

регулира дължината на забавяне

 Тази настройка ще има ефект само върху звука на акустичното пиано

 Избиране на настройка

След вход във меню стр

 

 Обемът на може да бъде регулиран в диапазон от

изключен като по голямата стойност увеличава закъснението

 Зада възстановитенастройката до нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключване на инструмента

 

 
Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

симулира тези характеристики чрез различна позиция на капака

 Тази настройка ще има ефект само върху звука на акустичното пиано



Позиция Описание

Отворен Симулира характера на напълно отворен капак с максимално отразяване на звука

Отворен Симулира характера на половин отворен капак с намалено отразяване на звука

Отворен Симулира характера на частично отворен капак с много ограничено отразяване на звука

Затворен Симулира характера на напълно затворен капак с минимално отразяване на звука

 Избиране на настройката

След вход във меню стр

 

 Зада възстановитенастройката до нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключване на инструмента

 

 

Настройки „Виртуален техник”

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

симулира тази характеристика чрез настройката позволяваща да се регулира дължината на

затихване когато клавишите са натиснати

 Тази настройка се отнася за всички звуци

 Избиране на настройка

След вход във меню стр

 

 Обемът на може да бъде регулиран в диапазон от

изключен като по голямата стойност увеличава времето на

затихване

 Зада възстановитенастройката до нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключване на инструмента

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази настройка влияе на звука на акустичните и електрическите пиана

 Избиране на настройка

След вход във меню стр

 

 Стойността на може да бъде регулирана в

диапазон от като по голяма стойност е необходима по

голяма сила върху клавиша за да се произведе звук Например

стойност ще изисква върху клавиатурата да се свири със скорост

и нагоре за да се произведе звук

 Зада възстановите настройка до нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключване на инструмента

 

 

Настройки „Виртуален техник”

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

Настройката позволява да се регулират степените на разтягане когато е избрана равномерната

темперация или настройването да се изключи съвсем Възможно е също така да се създаде уникаленметод

нанастройванечрезнастройванетнавсекиклавиш

 Тази настройка се отнася за всички звуци



Описание

Изключена е изключен

Нормална Приложен е нормален

Широка Приложен е широк

потребител Уникален метод на настройване позволяващ всеки клавиш да се настрои индивидуално

 Избор на настройка

След вход във стр

 

 

 Зада възстановите настройката към нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключване на инструмента

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 Избиране на вид

След избиране на настройка стр

 се изпълнява и съхранява за всеки звук индивидуално

 Избиране на нотата регулираща стойността на

 Зада изберетенотата директно натиснете и задръжте бутона за

функции  след това натиснете желания клавиш

 

 Зада възстановите настройката към нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще се запазят до

изключване на инструмента

 

 

Настройки „Виртуален техник”

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази настройка влияе върху всички звуци



Вид темперация Описание

Равномерна темперация

подразбиране

Тази темперация е най популярния метод за настройване като разделя октавата на еднакви

полутона По този начин се образуват еднакви интервали между всичките клавиша на октавата

и позволява неограничени модулации между клавишите Въпреки това тоналността на всеки от

клавишите става по малко характеристична и няма акорди които да са в чист консонанс

Чиста темперация
Тази темперация която елиминира дисонансите в терците и квинтите е все още популярна в

хоралната музика зради перфектната си хармония Всяка модулация обаче ще доведе до

дисонанси

Питагорова темперация Тази темперация използва математически съотношения за да премахне дисонансите в квинтите

е много ограничена откъм използване на акорди но има много характерни мелодични линии

Среднотонова темперация

Тази темперация която използва средата между ажорния и минорния цял тон за да се избегнат

дисонансите на терците е била създадена за да се премахне липсата на консонанс

експериментирайки с някои квинти в чистата темперация на Мерсен

Произвежда акорди които са по красиви отколкото при равномерната темперация

Темперация на Веркмайстер

Темперация на

Кирнбергер

Тези две темперации са разположени между и За музика с няколко

алтерации тази темперация произвежда красивите акорди на среднотоновата но с

повишаването на алтерациите темперацията произвежда красивите мелодични линии на

питагорейската темперация Използва се предимно за класическа музика написана в ерата на

барокаТемперация на потребителя
Специална темперация която може да се създаде чрез повишаване или понижаване на височината
на всеки тон в скалата

 Избиране на настройка

След вход във меню стр

 

 Зада възстановите настройка към нейната първоначална стойност натиснете

Стрелканалявоинадясноедновременно

 Всички промени по настройка ще останат до

изключването на инструмента

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 Избиране на

След избиране на настройка стр

 

 Стойността на може да се регулира в диапазон от

 Зада върнетенастройката към нейната първоначална стойност

Натиснетестрелканалявоинадясноедновременно

 Всички промени по настройката ще останат до

изключването на инструмента

 

 

Настройка „Виртуален техник”

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази настройка влияе на всички звуци

 

 Избиране на настройка

След вход в меню стр

 

След избиране натемперация различна от равномерната

темперация стр

 може да бъде регулиран в диапазон от до

 Зада възстановитенастройката до нейната първоначална стойност
натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени по настройката ще се

запазят до изключване на инструмента

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази настройка има влияние върху всички звуци



Описание

Равномерно балансиран обем на цялата клавиатура

Постепенно намалява обема на клавиатурата към дисканта

Постепенно намалява обема на клавиатурата към басите

Постепенно намалява обема на клавиатурата и към дисканта и към басите

Постепенно намалява обема на клавиатурата в средата

Специален обем на клавиатурата постигнат чрез индивидуално настройване на всеки отделен клавиш

 Избиране на настройка

След вход в меню стр

 

 Зада възстановитенастройката до нейната първоначална стойност натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще останат до

изключване на инструмента

 

 

Настройки „Виртуален техник”

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 Избиране на вид

След вход в о

 се изпълнява и съхранява за всяка отделна звукова

вариация

 

 Зада изберетенотата директно натиснете и задръжте бутона за

функции след това натиснете желания клавиш

 Стойността на може да бъде регулирана в диапазон от

 Зада възстановитенастройката до нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени в настройката ще се

запазят до изключване на инструмента

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази настройка има ефект върху всички звуци

 Избиране на настройката

След вход в меню стр

 

 Стойността на може да се регулира в диапазон от

като по високата стойност води до по късно задействане на

педала

 Зада възстановитенастройката към първоначалната стойност натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени в настройката ще

останат до изключване на инструмента

 

 

Настройка „Виртуален техник”



 

 

Стойността по подразбиране е реплика на ефективността на педала при концертен роял но е възможно

да възникне желание да се намали или да се повиши действието на този педал в зависимост от индивидуалния стил

на свирене

При акустичния инструмент педалът измества цялата клавиатура надясно за да се нагласят така чукчетата

че да не удрят по три струни едновременно а по две или една като по този начин намаляват силата на всеки тон

 Тази настройка има ефект върху всички звуци

 Избиране на настройка

След вход в меню стр

 

 Стойността на може да бъде регулирана в

диапазон от като по висока стойност води до по мек звук

 Зада възстановитенастройката до нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени по настройката ще имат значение

до изключване на инструмента

 

 



 



Настройка Описание Подразбиране

Избира желания Пространствен звук на слушалки режим

Избира вида на слушалки които да се използват с инструмента

Променя максималното усилване на звука на изхода за слушалки

Настройките по подразбиране ще бъдат показани на първата илюстрация т е за всяко обяснение по долу



Когато на екрана е показан нормален режим на работа
                                        

 



След вход в Основни настройки

 Зада възстановитежеланата настройка донейната първоначална
стойност натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 

Движете курсора

Настройки на слушалките

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

Настройките на режима позволяват на изпълнителя да избере една от трите различни акустични варианта

които регулират пространственото позициониране на звука а също така помага за намаляване на слуховата

умора при използване на слушалки за продължителен период от време

 Тази настройка няма ефект върху говорителите или върху изхода



режим Описание

Изключен Изключва пространствения звук на слушалките

Напред Фокусиран напред малко тясно пространствено позициониране

подразбиране Естествено балансирано пространствено позициониране нито напред нито широко

Широко Широко много отворено пространствено позициониране

 Избиране на настройка на режим

След вход в меню стр

 

 Зада възстановитенастройката към нейната първоначална стойност натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени в настройка ще се запазят да

изключване на инструмента

 

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 
 Тази настройка няма ефект върху говорителите или върху изхода



Вид слушалки Описание

подразбиране Изключва оптимизацията на слушалките

Отворени Оптимизира звука за отворен тип слушалки

полуотворени Оптимизира звука за полуотворен тип слушалки

затворени Оптимизира звука за затворен тип слушалки

в ухото Оптимизира звука за слушалки тип – в ухото

канални Оптимизира звука за слушалки тип канални

 Избиране на настройката

 Промяна на настройката

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени в настройка ще се запазят до изключването
 

на инструмента

 Предпочитаните настройки могат да се съхранят в

паметта на Пусковите настройки за по удобно извикване За повече

информация вижте на стр

 

След вход в меню стр

Натиснете стрелка надолу или нагоре за да изберете

Настройки на слушалките

Н
ас
тр
о
й
ки

Натиснете стрелка наляво или надясно за да преминавате

през различните видове слушалки

Зада възстановите настройките към тяхната първоначална стойност

 

 



 

 

 Тази настройка няма ефект върху говорителите или върху изхода



усилване Описание

подразбиране

Високо

 Избиране на настройка

След вход в меню стр

 

 

 Зада възстановитенастройката към нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени в настройка ще останат

до изключване на инструмента

 Предпочитаните настройки могат да бъдат

съхранени в Пусковите настройки за по удобно извикване За

повече информация вижте на стр

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

преглед



терминал Функция

Получаване на ноти промяна на програми и други данни

Изпращане на ноти промяна на програми и други данни



a 

b c b c

b c 

a b c 



Изпращане на данни a Получаване на данни b Получаване на данни c 

настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 





Настройка Описание подразбиране

Определя канала който се използва за предаване получаване на информация

Изпраща номера за промяна на програми от до

Определя дали вътрешните звуци ще се чуват когато се натиска клавиатурата Вкл

Определя дали инф за промяна на програма се изпраща при смяна на звук Вкл

Определя дали инструментът може да получава мултитемброва информ Изкл

Определя кои канали са активирани за да получават информация Свири всичко

Настройката по подразбиране ще се покаже на първата картинка с илюстрации т е за всяко обяснение на настройка



Докато на екрана е показан нормален режим на работа



След вход в меню

 Зада възстановите тази настройка до нейната първоначална стойност натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Избиране на настройката

След вход в меню стр

 Промяна на стойността на

 Стойността на може да бъде регулирана в диап

 Зада възстановитенастройката на към нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени в настройка ще се запазят до изключване
 

на инструмента

 Предпочитаните настройки могат да бъдат съхранени

в регистрационната памет за по удобно извикване За повече

информация моля направете справка на стр

 





 Ако избраният канал е по долната секция насложената част ще бъде предадена на канал

настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Избиране на функцията

След вход в меню стр

 Определяне и изпращане на

 Номерът за промяна на програмата може да бъде в диапазон от

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 



Описание

Изключен Инструментът ще предава информация на външно устройство само

Включен подразбиране Инструментът ще възпроизвежда вътрешните звуци и ще изпраща информацията на външно устройство

 Избиране на настройка

След вход в меню стр

 Промяна на настройка

 Зада възстановитенастройката към нейната първоначална стойност натиснете

стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени в настройка ще се запазят

до изключването на инструмента

 Предпочитаните настройки могат да бъдат съхранени

в регистрационната памет за по удобно извикване За повече

информация моля направете справка на стр

 

настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 



настройка Ефект от натискане на бутоните на панела

подразбиране Бутонът ще изпраща показвано в лявата колона

Бутонът ще изпраща показвано в дясната колона

Информация за промяна на програмите няма да бъде изпращана чрез

 Избиране на настройка

След вход в меню стр

 

 Зада възстановитенастройката

до нейната първоначална стойност натиснете стрелка наляво и

надясно едновременно

 Всички промени направени в настройка

ще останат до изключване на инструмента

 Предпочитаните настройки

могат да се съхранят в регистрационната памет за по удобно

извикване За повече информация направете справка на стр

 



 Когато се използва или режим информацията

вкл изкл и настройките на типа звук е изпратена като

ексклузивна информация нема

да ги изпрати

 ще бъдат също изпратени когато

режим е настроен на или

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 



подразбиране Избран е звукът показан в лявата колона на екрана

Избран е звукът показан в лявата колона на екрана

Избран е звукът показан в дясната колона на екрана

 Избиране на настройка режим

След вход в меню стр

 

 Зада върнетенастройка към нейната първоначална

стойност натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени в настройка ще

останат до изключване на инструмента

 Предпочитаните настройки могат да бъдат

съхранени в регистрационната памет за по удобно извикване За

повече информация моля прочетете стр

 

настройки

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 

 Избиране на настройка

След вход в меню стр

 

 

 Зада възстановитенастройка към нейната първоначална стойност

натиснете стрелка наляво и надясно едновременно

 Всички промени направени по настройка ще се

запазят до изключване на инструмента

 Предпочитаните настройки могат да бъдат съхранени

в регистрационната памет за по удобно извикване За повече

информация моля направете справка на стр

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 



Операционна система поддържащи драйвери

Допълнителен драйвер НЕ се изисква

Стандартният вграден драйвер ще се инсталира автоматично

веднага след като инструментът се свърже с компютъра

Допълнителен драйвер се изисква

Моля свалете драйверите от уеб страницата



не се поддържа

Моля направете ъпгрейт до или

Допълнителен драйвер НЕ се изисква

Стандартният вграден драйвер ще бъде инсталиран автоматично

веднага след като инструментът се включи в компютъра

не се поддържа

Моля използвайте стандартният изход



 

 Проверете дали инструментът е изключен преди да

предприемете включване на кабела

 Когато инструментът е включен в компютър чрез
порт може би ще има малко закъснение преди

комуникацията да започне

 

 Изваждането на кабела изненадващо или

изключването на инструмента докато се използва

може да доведе до нестабилност на компютъра в следните

ситуации

 докато се инсталира драйвер

 при стартиране на компютъра

 докато приложения изпълняват задачи
 докато компютърът е в режим пестене на енергия

 

 

 

 

 Други имена на компании и имена на продукти споменати тук могат да бъдат търговски марки или регистрирани търговски марки на техните
собственици

към изход за компютър

Н
ас
тр
о
й
ки
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

Функция Описание

Сваляне на файл съдържащ цялата регистрационна памет устройство към инструмента

Сваляне на единична регистрационна памет от устройството към инструмента

Сваляне на файл с Пускови настройки от устройството към инструмента

Запазване на записана песен от вътрешната памет към устройство като файл

Запазване на записана песен от вътрешната памет към устройство като файл

Запазване на файл съдържащ всички регистрационни памети от инструмента към у с т р о й с т в о

Запазване на единична регистрационна памет от инструмента към устройство

Преименуване на файл съхранен на устройство

Изтриване на файл съхранен на устройство

Форматиране на устройство изтривайки цялата налична информация



Докато на екрана е показана нормален режим на работа

След вход в

Местете
селектиращия курсор

Движете селектиращия курсор Изберете функцията

Меню

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази функция ще изтрие цялата информация в селектираната памет

 

 

След вход в стр

 

 Ако песенната памет съдържа песенна информация ще се покаже символ

 

 

 

меню

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази функция ще изтрие всички досегашни регистрационни памети

 

 Избиране на функцията

След вход в стр

 

 

 

Задаизползватесваленияфайлсрегистрации моля

прочетете инструкцията на стр

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази функция ще изтрие избраната регистрационна памет

 

 Избиране на функцията

След вход в стр

 

 

 

 

меню

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Тази функция ще изтрие предишната памет с пускови настройки

 

 Избиране на функцията

След вход в стр

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 

 

 Избиране на функцията

След вход в стр

 

 Ако песенната памет съдържа песенна информация ще бъде показан символът

 

 

 Песенният файл ще бъде запазен в главна папка в

устройството Не е възможно да се запази файла в друга папка

 

меню

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 

 

 Избиране на функцията

След вход в стр

 

 Ако песенната памет съдържа песенна информация ще бъде показан символът

 

 

 Файлът ще бъде запазен в главна папка в устройството Не е

възможно да се запази файла в друга папка

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 

 Избиране на функцията

След вход в стр

 

 

 Файлът ще бъде запазен в главна папка в устройството Не е

възможно да се запази файла в друга папка

 

меню

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 

 Избиране на функцията

След вход в стр

 

 

 

 Файлът ще бъде запазен в главна папка в устройството Не е

възможно да се запази файла в друга папка

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 
 

 Избиране на функция

След вход в стр

 

 

 Файлът с пусковите настройки ще бъде запазен в главна папка в

устройството Не е възможно да се запази файла в друга папка

 

меню

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Избиране на функцията

След вход в стр

 Селектиране на файл за преименуване

 

 

 

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Избиране на функцията

След вход в стр

 

 

 

меню

Н
ас
тр
о
й
ки



 

 

 Избиране на функцията

След вход в стр

 Потвърждаване на изтриването

 

Функцията ще изтрие цялата съхранена информация на свързаното

устройство Бъдете внимателни използвайки тази функция за да няма загуба на данни

Н
ас
тр
о
й
ки



 

болт с шайба

Плоскоглави болтчета

Винтове черни

Винтове сребърни

Кука за слушалка винтчета



Инструкция за сглобяване само

гръб

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 

Поставяне на страничните панели към педалиерата Поставяне на гърба

 

 

  

 

 Не забравяйте подпиращия болт под педалиерата

 

 

болт

лошо

дупка

кабел

Временн

и
винтчета

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 

Поставяне на главното тяло върху стойката Закрепване на основното тяло към стойката

  

 

Ако дупките за винтовете не се виждат разхлабете малко

винтчетата прикрепени в стъпки

 

 Ако частите не са подравнени разхлабете прикрепените

винтчета в стъпка

 

 

  

Затегнете всички болтове здраво да е сигурно

че пианото е добре закрепено към стойката

Когато вдигате главното тяло върху стойката

бъдете внимателни да не повредите пръстите

Подсигурете двама или трима човека за тази

стъпка от сглобяването

Инструкция за сглобяване само

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 

отпред



 

 Свързване на педалите и захранващия кабел

 

 

 Монтиране на куката за слушалки не задължително

Куката за слушалки включена в може да се

използва да се закачат слушалките когато не се използват

 

 

 

Когато местите инструмента винаги

регулирайте или махнете болта и го поставете

когато инструментът е вече на новото място

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я

тип

Не включвайте и на дигиталното пиано заедно с един и същ кабел Ще настъпи

трептене на звука което ще доведе до повреда на уреда

Свързва инструмента с

компютър изпращане

и получаване на

информация

Свързва инструмента с

външни говорители

усилватели миксери и

др

Връзки с други устройства

Свързва инструмента с

модули

инструменти устройства

и др



 



 



 Моля сверете на стр за повече информация за





 За повече информация вижте на стр

 



 

 

 

Може да е необходимо да се форматира устройството

преди да бъде използвано с дигиталното пиано

Ако това е така моля прочетете инструкцията

на стр Форматирането на устройството ще изтрие

цялата информация

 Не изваждайте устройството докато докато се качват

или свалят данни преименуват или се изтриват файлове

или устройството се форматира

 Други устройства като компютърна мишка клавиатура

или зареждане на телефон не могат да се използват с

инструмента Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 



Проблем Възможна причина и решение Стр

Инструментът не се включва Проверете кабелът дали е здраво закрепен в инструмента а от

другата страна добре ли контактува с контакта

стр

Инструментът се изключва сам след

известен период на работа

стр



Проблем Възможна причина и решение Стр

Инструментът е включен но клавишите

не издават звук при натискане

Проверете плъзгачът дали не е на най ниска позиция стр

Проверете дали не са включени някакви слушалки или дори само

някакъв жак във входа за слушалки

стр

стр

Звукът се изкривява когато свирите

много силно

Проверете плъзгачът дали е сложен на

подходящо ниво като по този начин намалите изкривяването

стр

Чуват се странни звуци илишумове

когато се свири на звук пиано

пресъздава възможно най точно богатото разнообразие от

тонове на акустичния роял Това включва различни резонанси шумове

и др фини характеристики които пресъздават общото усещане при

свирене на пиано

Макар че тези допълнителни шумове са предназначени да засилят

реализма на инструмента възможно е да се намали тяхното

присъствие или да се изключат чрез настройката „Виртуален техник”

стр

Последните тона от клавиатурата

отзвучават по дълго от съседните

тонове когато педалът не е натоснат

Това е правилно поведение и е предназначено да наподобява

незаглушените тонове в последните две октави на акустичния роял

Усилването на свързаното устройство в

е ниско високо изкривено

Проверете позицията на копчето намиращо се на

панела с жакове и го регулирайте колкото трябва

стр



Проблем Възможна причина и решение Стр

Педалите работят непостоянно или

не работят изобщо

Проверет дали кабелът за педалите е свързан здраво за

инструмента само

стр

Когато се натискат педалите

педалиерата се огъва итрака

Проверете дали поддържащият болт под педалиерата е развит
докрай

стр

Отстраняване на проблеми

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 



Проблем Възможна причина и решение Стр

Звукът при слушалките етвърде слаб стр

Звукът от изхода за слушалките звучи
странно

стр

стр



Проблем Възможна причина и решение Стр

стр

Изключете устройството изключете и пак включете инструмента

след това отново включете устройството Ако продължава да не

функционира тогава или е повредено или е несъвместимо

Инструментът спира за кратко когато се

включи устройство

Това е познавателно поведение когато се използва голям капацитет

напр устройство



Проблем Възможна причина и решение Стр

Инструментът е свързан с компютър

чрез кабел но софтуерът не

отговаря на натискането на

клавишите

Проверете дали драйвера е инсталиран на компютъра стр

стр



Проблем Възможна причина и решение Стр

Не се чува звук когато се възпроизвежда

или аудио файлове съхранени

на устройството

Проверете дали усилването на аудио плайъра е регулирано на стр

стр

аудио файл съхранен на

устройството звучи странно или не се

възпроизвежда коректно

стр

Скоростта на трансфер на файлове на устройството е може би

твърде бавна за да изпълнява аудио файлове Опитайте друго

устройство отговарящо на стандарт

стр

Когато се записва файлове

звукът е слаб силен изкривен

Проверете настройките на нивото на звука аудиото и ако е

необходимо повишете понижете нивото на звука на записа

стр

файл съхранен на

устройство звучи странно при

възпроизвеждане

не съдържа цялата селекция на генералната банка с

звуци Следователно някои може да не се възпроизведат

съвсем акуратно когато се възпроизведат през инструмента

стр

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я





 

Име на звук Заглавие на пиеса Композитор

   

само

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 

само

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я

 

 

 



 

 

 

 

 
 

режим режим

Име на звук Номер на програма Номер на програма Банка

      

Списък за промяна на номерата на програмите

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 

 
 
 

режим режим

Име на звук Номер на програма Номер на програма

      

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 

 
 
 

Име на ритъм Име на ритъм

 

 

Списък с ритми

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 

 

 

Д
о
п
ъ
л
н
ен
и
я



 

Д
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я

Описание

Функция

 



 

[DIGITAL PIANO]  

MIDI Implementation Chart 
Date: November 2014 

Kawai CA97/CA67 Version: 1.0 
 

Function Transmitted Section Remarks 

 

Basic 
Default 1 - 16 1 - 16  

Channel 
Changed 1 - 16 1 - 16 

 Default Mode 3 Mode 1 
 

* The default for the OMNI mode 

Mode Messages X Mode 1, 3 
is ON. 

Specifying MIDI channels auto- 

 Altered *****  matically turns it OFF. 

 

Note 
 21 - 108** 0 - 127 

 

** The value depends on the 

Number 
True Voice ***** 0 - 127 

Transpose setting. 

 

Velocity 

Note ON 

 
Note OFF 

O 

 
O 

O 

 
O 

 

 

After Touch 

Key 

 
Channel 

X 

 
X 

X 

 
X 

 

Pitch Bend X X  

 

 

 

 

Control 

Change 

0, 32 

7 

10 

11 

64 

66 

67 

O O Bank Select 

X O Volume 

X O Pan Pot 

X O Expression Pedal 

O (Right pedal) O Sustain Pedal 

O (Middle pedal) O Sostenuto Pedal 

O (Left pedal) O Soft Pedal 

 

Program 
 O 0 - 127 O 0 - 127 *** 

 

*** Refer to the Program Change 

Change 
True # ***** 0 - 127 

Number List on page 142. 

System 

Exclusive 

 
O 

 
O 

 
On/Off Selectable 

 

 

 

Common 

Song Position 

Song Select 

Tune 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

System 

Real Time 

Clock 

 
Commands 

X 

 
O 

X 

 
X 

 

 Local ON/OFF X O  

 All Note OFF X O (123-127) 

Others    
 Active Sense X O 

 Reset X X 

Notes  

 

Mode 1 : OMNI ON , POLY Mode 2 : OMNI ON , MONO 

Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO 

O : Yes 

X : No 

 

 

Д
о
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Бележки на потребителя



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


